
日常のお手入れ 


用紙の給紙カセットに 
補給 用紙を補給ずる 


: SKyncERa 


LS-C8500DN 


給紙カセットを弓 I き出します。 


2 使用ずる用紙に台わせて、用紙幅ガイド 〇 用紙をセットずる際は、用紙をさばき、 

と用紙長さガイドの位置を調藝しまず。 平5なところで用紙の端をよく揃えまず。 



4 収納上限を示ずラベルの目盛りを超えな 
し、 ように、給紙カセットの足に揃えて用紙 
を入れまず。 


5 用紙サイズがカセット正面か6見てわかる 
ように、適切な用紙シートを差し込みまず。 


^ 給紙カセットを奥まで押し込みまず。 


操作パネルの使い方 



操作/ (ネルの[メニユ ー] キーを使って、印刷ぺージ数やエミユレーシヨンな 
どプリンタの環境を設定、変更できまず。各設定はプリンタのメッセージデイ 
スプレイび r 待機中でず。」、「巧刷でさまず。 J 、 r お待ちください。」、 r 処理中」 
表おのときに行えまず。 

モード選択メニユーへの入 D かた 

プリンタび「印刷できまず。」表示状態のとさに 
[メニュー]キーを押して < ださい。 

モード選択メニューび表巧されまず。 

キーを 押ず 


モード遇択メニュ- 



操作キーの機能 


〔（）印刚巧 -岛データ ！ァテンシ3ン I 1 


I 



づ I 


戸！、[メーユ —] キ— 

js-j ♦モード選択メニューか5プリンタの初期設定を変更するとさや設定を終了するとさに 
巧します。 



に K ] キー 

♦モード選択メニューで設定し 
た内容を確定しまず。 



[ Back ] キー 

♦表示中のメニュー設定を取り消し、 
1つ上の階層メニューに房ります。 



[Left Select ] キー • [Right Select ] キー 

♦メッセージディスプレイにキーのタブが表示されたとさのみ機能有効になるキーです。 
メッセージディスプレイに表をされた機能を実行しまず。 

[キャンセル]キー 


◎ ) ♦実行中の印刷を中止します。♦ブザーが鳴ったとさに、ブザ’一を止めます。 
J 入力した数値をリセットしたり、設定を途中で中止しまず。 

キトンセル 

ィ\陕印]キ- 

▼ ♦目的のメニューを表示させるときや、設定値の変更を行うときに使用しまず。 


〇印刷巧 


•岛夕 


!アテンション 


j 点滅! 


エラーが発生していまず。 

印刷でさる状態でず。 

受信した印刷データは印刷されまず。 

印刷でさない状態でず。 

印刷データの受信は可能でず。 

印刷を手動で停止操作、または障害 
発生により自動停止してし、ます。 


点滅 I 


プ U ンタは印刷データを受信し 
ていまず。 

印刷処理中、または八ードディ 
スクやメモリカードにデータを 
アクセス中でず。 


•が I 「お待ちください。」が表示されている場 
'厅城 I 合、プ U ンタは準備中でず。 

^ 用紙の補給などの保守作業が必要でず。 
メッセージディスプレイの表示を確認し 
て必要な赃理を行ってください。 




エラーが発生しているため印刷でさませ 
ん。メッセージディスプレイの表示を確認 
して必要な処置を行ってください。 


回用紙設定 


画*尊 通紙 


パネルの 

li 棒 


インジケ—夕の表示 






















































































































印刷した用紙が 
巧れている 
どラしぶラ？ 


用紙に線び入る、用紙の先端び巧れるなどの問題が発生した場合、 
付属の清掃ブラシで、分離針と転写□-ラに付着している 
紙粉やちれを取り除いてください。 



4 分離針の清掃 

図のようにブラシを分離針に沿って左ちに数回国かし、分離針 
のちれを取り除さまず。 


転写□ーラの清掃 

図のよラに、ちの転写□-ラ軸のギアを回して面写□-ラを 
回おさせなび5、ブラシを□-ラに沿ってちちに動かし、転写 
□-ラの‘;ちれを取り除さまず。 



紙づまりについて 


紙づまり 
の処置 



用紙がプ U ンタ内でつまったときや、用紙が給紙カセットより 
給紙されなかったときなどにはプ U ンタは停止し、 

紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置を表おします。 
つまった用紙を取り除くと、 j 


通常の状態に戻り、印刷が再開します。 


紙づまりを起こしたページは再印刷されますが、 


紙ゴまりが発生した場所によっては 


再印刷されないことがあります。 


蜂;4 つまった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようごま意くださし、。 


エラーメッセージ 



給紙カセット （1) で紙づまりを 
起こしていまず。 


給紙カセット(3、 4) で紙づまり 
を起こしていまず。 


左カバー部で紙づまりを起こし 
ていまず。 


両面ユニットまたはプリンタ内 
部で紙づまりを起こしています。 



給紙カセット (2) で紙づまりを 
起こしていまず。 


手差しトレイまたはプリンタ内 
部で紙づまりを起こしていまず。 


両面ユニットで紙づまりを起こし 
ていまず。 


定着部で紙づまりを起こしてい 
まず。 


オンラインへ J レプメッセージ 

本機はオンラインヘルプメッセージ機能により、紙づまりの処理方法がメッセージディスプレイに表示されます。 
紙づまりのメッセージが表おされた場合は 、 [Left Select ] キーを巧してください。 

オンラインヘルプメッセージは [▽] キーで次の手順のメッセージがまおされ、 [ A ] キーで前の手順に戻ります。 


給紙カセット1 


1 左カバー1レバーを引き上げ、 
左カバー1を開をまず。 



っ つまった用紙を取り除きまず。 



3 給紙カセット1を引を出し、つまった 
用紙を取り除きまず。 


























































































































































給紙カセット 2 


1 左カバー3を開を、つまった用紙を 
取り除さまず。 



2 給紙カセット2を引き出し、つまった 
用紙を取り除きまず。 



給紙カセット3、4 


1 をカバー4を開さ、つまった用紙を 
取り除をまず。 



2 使用していた給紙カセットを引き出し、 
つまった用紙を取り除きまず。 



左カノ I 、3、4内宜|5 

メッセージに表示されている左カバーを開き、 
つまった用紙を取り除きます。 



手差しトレイ 


手差しトレイの用紙を取り除きまず。 
用紙が内部につまっている場合も、 
用紙を取り除さまず。 




4 給紙ガイド曰1を開き、つまった用紙を 
取り除さまず。 


7 



給紙ユニット B 3 を引き出しまず。 



5 給紙カセット1を引を出し、下部にある 
緑のノブ B 2 を左に10回 1 U 上回しまず。 



6 つまった用紙を取り除さまず。 

用紙が取り除けない場合は、次の手順に 
進みまず。 




両面 ユニット 



両面ユニットおよび給紙カセット1 


1 左カバー1レバーを弓怯上け’、 
左カバー1を開きまず。 


っ つまった用紙を取り除さまず。 


Q 指定の箇所を押して、をカバー1を 
^ 閉じまず。 



6 



用紙を取り除きまず。 



定着部 


A 注さ定着カイ（-の内部は高温になってしほず。やけどのおそれびありまずのでごま意ください。 


1 左カバー1レバーを弓怯上け’、 
左カバー1を開きまず。 


つ つまった用紙を取り除さまず。 














































































問題と見 5 れる現象の中には、お客様ご自身で解決できるものび少なくありません。 
ここでは、このような問题こ巧ずる処置方法について説明しまず。プリンタに何5かの 
問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを巧ってみてくださし、。 


現象 

巧認事項 


処置 

印刷品質が悪い。 



巧用説明書6困ったとまは KP 刷品質の問題 J を参照して 
<ださい。 

電源を入れても、操 
作パネルに何ち表示 
されず、フアンの回 
る音もしない。 

電源コードがプリンタとコンセントに差し込まれ 
ているか、確認してくださし、。 


電源を一度切ってか6、電源コードを確実に差し込み、ち 

5—度電源を入れなおしてください。 

電源スイッチがオン （ 1 ) の位置になっているか 
確認してください。 

電源スイッチをオン （ 1 ) の位置にしてください。 

ステータスページは 
正常に印刷ずるが、 
コンピュータか5の 
データが正常に印刷 
されない。 

接続しているケーブルを確認してください。 


接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。 
ケーブルを別のものと交換してみてください。 

インタフエースの仕様については、 使用説明書付録 r け撤 J 
{インタ フエー ス) を参照してください。 

プ□グラムファイルや、アプリケーションソフトを 
調べてみてください。 

別のファイルを印刷してみてください。または、別のアプリ 
ケーションで印刷してみてください。ある一定のファイルや 
アプリケーションのみに問題が発生するよラであれば、その 
アプリケーションのプリンタ設定等を確認してください。 

上トレイ付近か5湯 
気が出る 

プ U ンタを使用している場所の温度が低 < なし、 
か、かつ湿気を帯びた用紙が使用されていない 
か確認して < ださい。 


プリンタを使巧ずる環境や巧紙の状態によっては、用紙に 
含まれる水分が、印刷時の熱によって蒸発し、その水蒸気が 
煙のよラに見える場合がありまず。そのまま印刷を続けて 
ち問題はありません。 

水蒸気が気になる場合は、室内温度を上げるか、湿気のか 
ない新しい用紙に交換してください。 


さ引こ、巧の点を巧認してください。 

♦プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。 

最新パ‘ージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームぺージからダウン□-ドでさまず。 
(http://www.l<yoceramita.co.jp/download/) 

m 上のチェックを行ってみてち、問題が解ミ夫されない場 S ま、お買いまめの京たラミタジャパン株式会社正規特約店、または靡社お客様相談窓口にご連結くださし、。 



- L づ一 

メッセージ;: 



巧のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰ずるかお認ください。 
改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源 
コードをコンセントか5巧いてください。そのをお買い巧めのまセラ S タジャパン 
株式会社正規特約店、または轉社お客様相談窓□に連絡をしてください。 


メッセージととをにブザーび鳴る場をちあ D ます。 

ブザーを止めるには、[キャンセル]キーを押して < ださい。 


^もっと知りたい! 



使用説明書 


メッセージ 

現を 


1 

プリンタコント□-ラと操作パネル間のデータのやり取りができません。 


故障が発生しました。 1 

サぶ担当者に 
連絡してください。 

F 000 

巧-が発生しました。 

主電源スイ巧を 
入れ直してください。 

F 000 


1 

プリンタコント□ーラのエラーが発生してプリンタは停止しました。 

「 F ###」 の表ををメモに控えてください。 


故障が発生しました。 1 

サぶ担当者に 
連給してください。 

F ### 

1 巧-が発生しました。 

主電源スイ巧を 

1 入れ直してください。 

1 F ### 


巧障が発生しました。 

リぶ担当者に 
連絡してください。 

#### 


機械的なエラーが発生してプリンタは停止しました。「#」に4おの数字やアルファベットが 
表示され、プリンタの総印刷ページ数ち同時に表をされます。 r # 冉##」の表示をメモに控 
えて < ださい。 



トナーコンテナの交換 

メッセージ 

処置 


トナ-がかな < なりました 






表示された色のトナーびかなくなつたことを示していまず。 



この後も弓 1 を続さ印刷でさまずび、 

パ 

交換用の新しいトナーコンテナを準備してください。 


(C :シアン 、 M :マゼンタ 、 Y :イエ □-、 K :ブラック） 


に] [ m ][ y ][ k ] 




トナ-交換してください 




に] [ m ][ y ][ k ] 


表示された色のトナーがなくなりました。 


プリンタ 清掃してください 


新しいトナーコンテナに交換してください。 


トナーコンテナの型番号 


トナーの色 

シアン （ C ) 

マゼンタ （ M ) 

イエローけ） 

ブラック ( K ) 

LS - C 8500 DN 

TK -881 C 

TK -881 M 

TK -881 Y 

TK -881 K 


•トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジャパンにお問い合わせください。 

♦京セラミタでは環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。 

詳しくは、京セラミタのホームぺージ(11な口://\^\^/\^.!<乂0じ6「ョ171け3.(30北/511ロロ0な/)を参照してください。 

印字品質を維持するため、ちセラ5夕 • 純正トナーコンテナのほ用をお勧めします。 

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。 

純正!•が1•のトナーを使用した場合、故障の原因となることがありまず。 

純正トナー！•ソがの使用により不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねまず。 


^ gKyacERa お客様ホ目談窓□のご案内 

京セラ S 夕製品についてのお問い合わせは、ち記のナビダイヤルへ 
ご連絡ください。市内通話料金でご利用しただけまず。 


* ち tz ラ云 gf ホな合な 
京 tz ラミ5ジ W 0巧な会社 


掘査50570 -046562 

ナビプ Y わル巿巧通話料をでご利用いただけます。 


包2009まセラミタ株式会を 

: SKyocERa はをセラ株式会社の登録商標です。 


干103 -0023 東京都中央区日本橋本町 1-9-1 巳 
http://www.kyoceramita.co.jp 


巧版2009.10 
Printed in China 302 KA 56070 












































































